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L AZIENDA

La New Coming nasce nel 2004, come pioniere nel settore dell’edilizia sostenibile vantando numerosi successi
su tutto il territorio nazionale. Oggi 'azienda e leader in Italia nella produzione e commercializzazione di
prodotti in EPS per il rivestimento decorativo di interni ed esterni (pannelli per facciate, cornici, colonne,
angolari, etc.).

| prodotti sono realizzati grazie al taglio di blocchi in polistirolo espanso sintetizzato (EPS) ad elevata densita
per mezzo di macchine a controllo numerico. Successivamente /a superficie del modello viene ricoperta con
uno speciale rivestimento acrilico, che conferisce un'elevata resistenza e rende il prodotto pronto per la posa
in opera.

| prodotti della New Coming migliorano le qualita estetiche degli edifici e nel contempo assicurano un
risparmio energetico del 60%, grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico. Le caratteristiche
peculiari di ogni manufatto, quali I'elevato potere isolante, I'ottima resistenza superficiale, leggerezza e
flessibilita sono le ragioni di successo della New Coming negli anni.
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PANNELLATURA PER RIVESTIMENTI
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CORNICI PER FINESTRE
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CORNICI PER FINESTRE
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CORNICI PER FINESTRE
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CORNICI PER FINESTRE
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CORNII PER FINESTRE
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CORNICI PER FINESTRE
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CORNICI PER DAIANZAL
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CORNICI PER DAIANZAL
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ISOLAMENTO
DESIGN

| profili decorativi sono
realizzati in polistirolo espanso
e rivestiti da una malta acrilica
idonea alla successiva
tinteggiatura.

Sono utilizzati per una I '
ripartizione decorativa della

facciata per questo disponibili - '.. .. ..
in una vasta gamma di forme e
dimensioni e pronti per la posa
in opera. L'applicazione € molto
agevole: e infatti sufficiente
incollare i prodotti
direttamente alla parete e
tinteggiare con tradizionali
pitture ad acqua. La dove
applicati garantiscono
isolamento termico e riduzione
degli effetti dei ponti termici
assicurando un migliore
comfort abitativo.
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CORNICION
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CORNICION
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CORNICION
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CORNICION
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CORNICIONI DECORATI
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CORNICIONI DECORATI
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MENSOLE
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Le mensole sono elementi
sporgenti che offrono
sostegno ad altri elementi
architettonici con aggetto
pronunciato. Sono
disponibili in una vasta
gamma di forme e
dimensioni e pronte per la
posa in opera. Dopo il
montaggio mediante
malta adesiva Polikoll,
questi prodotti sono gia
pronti per la tinteggiatura.



COLONNE
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COLONNE

Le colonne conferiscono all’edificio
un'estetica elegante ispirata all’‘arte
classica. La leggerezza e la resistenza
anche di questi manufatti in opera in tutti i
punti dell'edificio. Le colonne possono
essere valorizzate attraverso l'installazione
di basi e capitelli rispettivamente nella
parte inferiore e superiore da scegliere nella
vasta gamma di prodotti New Coming.




BASE CAPITELLO
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ANGOLAR
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ANGOLARI

Gli angolari coprono
una fascia verticale
prevalentemente piatta
della facciata al fine di
realizzare una
ripartizione decorativa
della superficie e nel
contempo uno
strumento di
protezione. SONo spesso
utilizzati per creare un
contrasto con finiture di
pareti lisce, riuscendo
cosi a caratterizzare e
valorizzare l'edificio nel
suo insieme. L'elevato
potenziale isolante
dell’EPS garantisce la
riduzione dei ponti

termici e la resistenza
allumidita la dove
applicati.
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CORNICIONI
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EXAMPLES OF COMPOSITIONS
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K8 BRICK BLACK

I pannello K8 Brick Black &€ una soluzione
PA N N EI_I_O avanzata per l'isolamento termico delle
facciate, progettata per soddisfare le

K8 BRlCK esigenze del mercato moderno in termini di

efficienza energetica ed estetica.

E Realizzato in polistirene espanso
sintetizzato (EPS) additivato con grafite a
prestazioni migliorate e pre-rasato con una
malta polimerica fibro-rinforzata che riduce il
rischio di crepe da ritiro causate da gelate
notturne. | pannelli cosi realizzati diventano
elementi monolitici senza rischio di distacco.
La finitura faccia a vista presenta una
stampa tridimensionale gia tinteggiata
con un effetto mattoncini in terracotta, in
grado di valorizzare Pestetica dell’edificio
oggetto di intervento.

IANTAGA

- Velocita di posa in opera grazie alla geometria modulare con incastro M/F

- Riduzione dei tagli e degli sfridi in cantiere con un'incidenza ridotta della tassellatura

« Ridotte dimensioni del pannello per agevolare la movimentazione in fase di montaggio e di trasporto
Possibilita di realizzare coibentazioni omogenee degli edifici

Resistente agli agenti atmosferici e lunga durabilita

ASSEMBLY

Il Cappotto K8 Brick Black & un sistema collaudato che garantisce fasi di
montaggio semplici e veloci. Ogni pannello ha un peso ridotto di circa 7 kg/mgq
redendo agevole la movimentazione in fase di montaggio e di trasporto.
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Incollare i profili angolari Disporre il collante colla da Posa in opera Risagomatura pannelli tramite
di partenza in prossimita Cappotto sulla parete dei successivi pannelli. seghe o nei pressi di porte e
degli spigoli dell'edificio. posteriore del pannello. finestre. Fissare gli elementi di
Applicare il collante finitura. Se necessario stuccare
Colla da Cappotto sulla parte i giunti con il sigillante
della facciata interessata. Newlastick e/o colla da
Incollare il pannello e fissarlo Cappotto.

alla parete tramite fisher.

SPECIAL PIECES finishing elements such as Gras Sill, Ornie, and Spallette found in New Coming's
General Catalog can be used to complete the facade near the window.




PERCHE SCEGLIERE NEW COMING

MATERIALI SOSTENIBILI:

resistenti al fuoco, atossici e riciclabili (classe reazione al fuoco E).

RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO:

ottimo isolante termico e acustico, antimuffa e anti muschio impedisce la creazione di umidita.

SOLIDITA:

maggiore resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, resiste agli acidi contenuti nell’aria e ai raggi UV
con una durata pari alla struttura su cui viene installato.

FACILE INSTALLAZIONE:

leggero e facile da trasportare, € pronto per la posa in opera e compatibile con tutte le pitture ad acqua.

QUALITA ED ECONOMICITA:

prodotto con EPS di elevata densitd (26kg/m3) & un’alternativa efficiente ed economica ai materiali
tradizionali.

ISTRUZION DI POSA

- Verificare la superficie di posa con bolla o filo a piombo

- Tracciare la linea di partenza, utilizzando un filo a livello

- Stendere il collante sul retro del pannello con una spatola dentata, su tutta /a superficie

- Incollare saldamente il pannello al supporto iniziando dal basso, servendosi di un livello

- Il pannello puo essere fissato al supporto con tasselli

- L'apposito sigillante viene spalmato nei punti di giuntura dei pannelli, lasciando una fuga di
circa5mm

- Il materiale in eccesso viene rimosso con una spugna

- Levigare la superficie dopo la completa asciugatura del sigillante

- La finitura viene eseguita con normali pitture acriliche a base d’‘acqua

NEW(DICOMING

POLISTEROLO ESPANSO




NEwBlcomING

UFFICIO VENDITE E MAGAZZINO
Via D.Ricotti 5, Landriano (PV),
27015 - ITALY

SEDE OPERATIVA
Via Prov.le Nocera n.205, Sarno (SA),
84087 - ITALY

Tel: +39 081 944 760
info@newcoming.it
www.newcoming.it




